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10.000205.01/02

UÑERO  10.000216.02 AUTOADHESIVO AISI 304.
               13.000216.06

10.000207.02

UÑERO 10.000207.02. 
EL MECANIZADO DEL VIDRIO SE EFECTUARÁ REALIZANDO UN TALADRO Ø 
46MM.

 10.000208.02

UÑERO 10.000208.02. 
EL MECANIZADO DEL VIDRIO SE EFECTUARÁ REALIZANDO UN TALADRO Ø 
46MM.

10.00S005.01/02

10

30

POMO  10.00S005.01  Y  02 
EL MECANIZADO DEL VIDRIO SE EFECTUARÁ REALIZANDO UN TALADRO Ø 13 
MM.

2 TIRADORES │HANDLES INSTALACIÓN 
INSTALATION
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 10.000401.01/02

POSIBILIDAD DE REGULAR LA DISTANCIA ENTRE EJES.
LARGO TOTAL DE  400MM. VARILLA MACIZA DE Ø 12MM. Y FIJACIONES DE Ø 
20MM.
SE SUMINISTRAN CON SEPARACIÓN ENTRE EJES DE 250MM.
EL MECANIZADO DEL VIDRIO SE EFECTUARÁ REALIZANDO DOS TALADROS 
Ø12MM.

12.000215.06

185

25
25

TIRADOR 12.000215.06
MECANIZADO 2 TALADROS Ø 8MM. ENTRE EJES 160 MM.

12.000204.06

200

25 25

TIRADOR 12.000204.06
MECANIZADO 2 TALADROS Ø 8MM. ENTRE EJES 256 MM.

INSTALACIÓN 
INSTALATION TIRADORES │HANDLES 2
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